Zestawienie ilości napędów drzwi automatycznych z wyposażeniem:                                       Załącznik nr 1 do SIWZ  dot. DZP/270/102/16
1. Blok Operacyjny - 92 sztuk 

2. Pododdział Kardiologii Inwazyjnej - 5 sztuk
3. Zakład Medycyny Nuklearnej - 5 sztuk
      4.   Zakład Rehabilitacji - 2 sztuki
      5.   Szpitalna Izba Przyjęć - 1 sztuka
      6.   Blok A –wejście główne - 4 sztuki
      7.   Oddział Pooperacyjny - 2 sztuki

Blok Operacyjny wykaz napędów:
	Sala numer
	Wyjście z sali operacyjnej. na korytarz
	Wyjście z sali operacyjnej na brudny korytarz
	Wyjście z sali operacyjnej do myjni
	Wyjście z sali operacyjnej do sali przygotowawczej
	Wyjście z sali przygotowawczej na korytarz
	Wyjście z myjni na korytarz

	1.
	-
	-
	D ED180L
	SL
	BESAM Lewy 
	- 

	2.
	-
	DL/DL
	SL
	DP
	- 
	SL

	3.
	SP
	DL
	SP
	- 
	-
	SP z salą 4

	4.
	SP
	SP
	SP
	-
	-
	SP z salą 3

	5.
	-
	SL
	DL
	SP
	SP
	DL

	6.
	SP
	SP
	DP
	-
	-
	SL z salą 8

	7.
	-
	SL
	DL
	SP
	SP
	SP

	8.
	SP
	SP
	DL
	-
	-
	SL z salą 6

	9.
	-
	SP
	DP
	SL
	DP
	SL

	10.
	SP
	SP
	DP
	-
	-
	DP z salą 12

	11A.
	-
	SL
	DP
	SL
	SL
	SP

	11B.
	-
	SP
	DP
	SL
	SL
	DL

	12.
	SL
	SL
	DL
	-
	-
	DP z salą 10

	14.
	SL
	SL
	DL
	-
	-
	SL

	15.
	-
	SP
	DP
	SL
	SL
	DL

	16.
	SL
	SP
	DP
	-
	-
	SP z salą 19

	17.
	-
	 SP
	DP
	SL
	SL
	SP

	18.
	-
	SP
	DL
	SP
	SP
	SL

	19.
	SL
	SL
	DL
	-
	-
	SP z salą 16

	20.
	-
	SL
	DL
	SP
	SP
	DP

	21.
	DP
	DP
	DP
	-
	-
	DL

	Sala przygotowawcza 6-8  - SP
	SP
	
	
	
	
	

	Sala przygotowawcza 10-12  
	SL
	
	
	
	
	

	Sala przygotowawcza 16-19  - SL
	SL
	
	
	
	
	

	Wejście Bloki Operacyjny
	GEZE – napęd 2 skrzydłowy
	
	
	
	
	


Legenda: SP-napęd S-3000 Reisingier prawy, SL-napęd S-3000 Reisingier lewy, DP-napęd DORMA ED200 prawy, DL-napęd DORMA ED200 lewy, Besam lewy
Podsumowanie: napęd S-3000 Reisingier prawy 31 sztuk, S-3000 Reisingier lewy 28 sztuk, DORMA ED200 prawa 15 sztuk, DORMA ED200 lewa 15sztuk, DORMA ED180 lewa 1 szt., Besam Lewy 1 szt, Geze 2 skrzydłowy uchylny -1 szt.
Wykaz napędów drzwi automatycznych dla pozostałych Klinik i jednostek SP CSK
2. Pododdział Kardiologii Inwazyjnej – wykaz napędów drzwi automatycznych

    - DORMA  ES 240 szt.1
    - GEZE  przesuwne 2 szt.

    - BESAM  przesuwne -2 szt.
3. Zakład Medycyny Nuklearnej 

    - DORMA  przesuwne szt.5
4. Zakład Rehabilitacji

    - DORMA  ES 90 -2szt

5. Szpitalna Izba Przyjęć
 -  GEZE -2 skrzydłowe przesuwne -1 szt.

6. Blok A –wejście główne

- GEZE -2 skrzydłowe przesuwne - 4szt.

7.  Oddział Pooperacyjny 

- GEZE 2 skrzydłowe przesuwne -1 szt.
- GEZE 1 skrzydłowe przesuwne - 1szt.

Łącznie 111 napędów drzwi przesuwnych i uchylnych z wyposażeniem
Czynności serwisowe dotyczące drzwi automatycznych przesuwnych i uchylnych z wyposażeniem
I. Drzwi przesuwne

Sprawdzenia i regulacji wymagają następujące elementy i podzespoły.
1. Napęd zamocowanie
1.1.  stan przewodów i połączeń elektrycznych

1.2.  czyszczenie bieżni, 

1.3.  sprawdzenie i regulacja zamocowania skrzydeł
2. Przeniesienie napędu
2.1.  sprawdzenie stanu silnika i przekładni 

2.2.  sprawdzenie i regulacja zamocowania napędu

2.3.  pas napędowy i rolka napinająca

2.4.  łożyskowania

3. Elementy konstrukcyjne - sprawdzenie
3.1.  prowadnice dolne skrzydeł
3.2.  geometria skrzydeł
4. Elementy sterowania
4.1.  bariery świetlne

4.2.  aktywatory ruchu

4.3.  zespół sterowania

4.4.  ryglowanie

4.5.  przełącznik programowy

4.6.  otwieranie awaryjne z baterii

4.7.  otwieranie awaryjne – linka gumowa, dźwignia (opcja)

4.8.  czytniki lub przełączniki kontroli dostępu (opcja) 

4.9.  wyłącznik awaryjny (opcja)

4.10. elementy ryglowania (opcja) 

4.11. inne urządzenia według wybranej opcji.

II. Drzwi uchylne
Sprawdzenia i regulacji wymagają następujące elementy i podzespoły.

1. Napęd

1.1. zamocowanie

1.2. stan przewodów i połączeń elektrycznych

1.3. czyszczenie, stan mechaniczny

1.4. sprawdzenie i regulacja zamocowania skrzydeł

2. Przeniesienie napędu

2.1. sprawdzenie stanu silnika i przekładni hydraulicznej

2.2. sprawdzenie i regulacja zamocowania napędu

3. Elementy konstrukcyjne - sprawdzenie

3.1. zawiasy skrzydeł

3.2. geometria skrzydeł

4. Elementy sterowania (sprawdzenie, regulacje)

4.1. listwy bezpieczeństwa (IRS) - opcja

4.2. aktywatory ruchu

4.3. zespół sterowania

4.4. fotokomórki

4.5. przełącznik programowy

4.6. czytniki lub przełączniki kontroli dostępu (opcja) 

4.7. wyłącznik awaryjny (opcja)

4.8. elementy ryglowania (opcja) 

4.9. inne urządzenia według wybranej opcji.
