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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji niskopradowych dla przebudowy pomieszczer apteki szpitalnej na
pracownie lekow cytostatycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, przy ul. Banacha 1a w
Warszawie.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z p6zniejszymi
Zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

Obecne przepisy:

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spemiaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okre$lajgcego m.in. takze tre$¢
europejskiej deklaracji zgodnosci i zawarto$¢ certyfikatu zgodno$ci,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

«  Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

» Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack-Seconet

2.2. Kryteria przyjete do projektowania systemu

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto nastepujace kryteria :

Wysoko$¢ pomieszczenia H [m]
>4.5 >6 >8 >11
Rodzaj czujki <45 >25
<6 <8 <11 <25
Promien dziatania D [m]
Ciepta:
Klasa 1; A1 5,0 5,0 5,0 NN
Klasa 2;A2,B...G 5,0 5,0 NN
Klasa 3 50 NN
Dymu:
Punktowe 75 75 75 75 NN
Liniowe 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5
Wielodetektorowe
Dymu i ciepta 50 50 50 NN
Objasnienia:

- nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci strefy

NN - normalnie nieprzydatna, lecz moze by¢ stosowana w zastosowaniach specjalnych

*

- zwykle w potowie wysokosci pomieszczenia wymagany jest drugi poziom czujek




2.3. Opis rozbudowy systemu

W budynku funkcjonuje system sygnalizacji pozarowej w oparciu o centrale analogowg Integral IP MX, zainstalowang w
pomieszczeniu ochrony 152, na poziomie parteru 0,00.

Centrala jest wyposazona w 4 moduty petlowe B5-DXI2. Obecnie obstugiwanych jest 7 petli dozorowych. Gtéwny obszar
objety modernizacjg obstugiwany jest przez petle nr 5. Z uwagi na duzq ilo$¢ projektowanych elementow liniowych, dla
modernizowanego obszaru projektuje sie dodatkowg petle nr 8.

Elementy istniejace(w zakresie modernizacji apteki) zostang zdemontowane. Istniejgca petla nr 5 zostanie przerwana za
elementem 5/18. Nalezy utozy¢ nowe okablowanie do elementu 5/55, dotaczajac po drodze elementy 5/23, 5/24, 5/33,
5/40, 5/48 i 5/54 z czesci nieobjetej zakresem opracowania.

2.4. Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

System Integral IP opiera sie¢ na technice linii petlowych X-LINE umozliwiajacych poditaczenie do 250 elementow
peryferyjnych na jednej petli o dtugosci maksymalnej rownej 3500 m. Dostepna jest najnowsza seria elementéw
peryferyjnych w wersji X-LINE - najnowszych czujnikéw CUBUS MTD 533X, modutéw wejscia/wyjscia (BX-0214, BX-
0I3, BX-01, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM) i recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X i MCP 535X.

Jednym z najwazniejszych elementéw peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X, ktora
moze pracowac jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka multisensorowa nowej generacji. Wielokryteryjne czujki CUBUS
MTD 533X zdolne sg wykrywac pozary w klasach — od TF1 do TF9. Regulowana czuto$¢ czesci optycznej, az 9 klas
czutosci cztonu temperaturowego oraz zastosowanie interaktywnej technologii CUBUS Nivellierung®, ktora dostosowuje
czuto$¢ czujki do parametrow otoczenia sprawiaja, ze urzadzenia te spetnig nawet najtrudniejsze wymagania stawiane
tego typu elementom przez uzytkownikéw.

Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej Integral IP pracujqg w uktadzie linii dozorowych petlowych z
indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:

* interaktywnych punktowych czujek multisensorowych CUBUS MTD 533X (TF1 do TF9),
e recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X, MCP 535X,
*  modutow sterujgcych we/wy (BX-0214, BX-OI3, BX-O1, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM).

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujagce w petlach dozorowych wyposazone sg w obustronne
izolatory zwaré dla uzyskania wysokiej odporno$ci systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli
dozorowej. Petna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacie miejsca pozaru z
doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, a takze
programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujgcych) i funkcji monitorujacych poszczegéinym adresowanym
wyjsciom sterujacym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych
miejscach obiektu. Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwoérczym.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak réwniez kontrola poprawnosci potaczen fizycznych miedzy nimi
przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski bedq
posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zostaé wywotany
alarm. Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujace, zostang opisane w
centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadno$cig do pojedynczej czuiki.
Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie petlowym obustronnego zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia
swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne strefy pozarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z
mozliwo$cig logicznego polaczenia w grupe dozorowg elementdw zainstalowanych na réznych petlach.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg niezawodno$¢ i
bezpieczenstwo oraz elastyczno$¢ pod wzgledem ewentualnej przysztej rozbudowy systemu.

2.5. Organizacja alarmowania

W obiekcie funkcjonuje dwustopniowa organizacja alarmowania:

» alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony wytacznie dla obstugi,
sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SSP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez
obstuge w czasie T1 nie przekraczajacym 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie
w alarm Il stopnia.



W | stopniu alarmu zostajg uruchomione wysterowania klap pozarowych (wydzielenie strefy zagrozonej) oraz
zostanie wytgczona wentylacja bytowa.

*  po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznanie zagrozenia w czasie T2 nie
przekraczajacym standardowo 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze
by¢ skasowany na panelu obstugi centralki. Czas T2 moze ulec zmianie wg zalecen stacji monitorowania i przy
akceptacji wiasciciela i rzeczoznawcy ds. ochrony pozarowe;.

* po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy) podczas
ktdrego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen przeciwpozarowych oraz
urzadzenia transmisji alarmu do PSP.

e uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia;
funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono
faktycznie zagrozenie pozarowe.

e po uzyciu recznego ostrzegacza pozarowego (bez wczesniejszego alarmu od czujki) wysterowania pozarowe
ograniczone do sygnalizacji akustyczno-optycznej na centrali sygnalizacji pozarowej, wysterowania monitoringu
Panstwowej Strazy Pozarnej, ewentualne wylgczenie wentylacji bytowej (i zamkniecie klap pozarowych) — do
potwierdzenia przez rzeczoznawce ds. ochrony pozarowej. Pozostate sterowania po detekcji pozaru przez czujki
pozarowe (lokalizacja pozaru z doktadnoscig do strefy).

Z systemu sygnalizacji pozaru (przy alarmie Il stopnia) przewiduje sie wysterowanie sygnalizacji akustyczne;.

Nie przewiduje sie zmian w sposobie organizacji alarmowania.

2.6. Instalacje kablowe

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze
by¢ wspblny z siecig innej instalacji. Linie dozorowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami o podwyzszonej
odpornosci na spalanie, typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie monitorujace nalezy poprowadzi¢ kablem typu YnTKSY
1x2x0.8. Linie sterujace nalezy poprowadzi¢ bezhalogenowym kablem HDGs PH90.

Zespdt kablowy nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

» Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elekirycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o
grubosci co najmniej 5mm, co nie zwalnia z zastosowania kabli i systemdw mocowan w wykonaniu PH90

» Zespoly kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe;
powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min.

Kable typu HDGs powinny by¢ prowadzone w atestowanych (CNBOP) korytkach metalowych lub obejmach
mocowanych przy pomocy metalowych kotkéw do $cian, stropow.

Wszystkie przejScia przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié masg o odpornosci ogniowej odpowiedniej od odpornosci
przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyc.

Podczas realizaciji etapu 1, zostanie réwniez przygotowane okablowanie pod realizacje etapu 2 — w tym celu z centrali
wyprowadzone zostanie okablowanie dla dodatkowych petli dozorowych 03,04,05 i 06 oraz 4 linii sygnatowych i
pozostawione z zapasem w przestrzeni miedzystropowej klatki schodowej (odrebnie dla kazdej kondygnacii)

2.7. Wymagania i wskazowki instalacyjne

»  Doktadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacji wnetrz.

»  System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie
moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacii.

* Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac w listwach kablowych lub w rurkach PCV montowanych do stropu.

» Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji w istniejgcych korytach kablowych, przeznaczonych dla instalacii
niskopragdowych

*  Linie dozorowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0.8mm w powtoce koloru
czerwonego. Kolejnos¢ elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja.

*  Przy instalowaniu elementoéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace sposéb montazu (tzn. aby
czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciagow i innych przegrod
pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych).
Czujki dozorujace przestrzen miedzystropowg montowaé posrodku pél utworzonych przez podciagi, $ciany czy
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dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie
pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego
sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania w
sposob jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do stropu przy pomocy kotkdw. Czujki
montowane do konstrukciji stalowej przy pomocy gwozdzi whijanych do betonu. Czujki montowane na rozbieranych
stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych z petnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowac przy
pomocy kotkow wiasciwych do plyt gipsowych za$ kable doprowadza¢ przez piyte bezposrednio od géry do
gniazda czujki.

Linie sterujace nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, zas przewody
monitorujace kablami uniepalnionymi zakoriczonymi rezystorami o warto$ciach zgodnych z podanymi w DTR-kach
dostarczanych z modutami monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi. Dojscia do przyciskdw
ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty
zastoniete w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy systemu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z projektem.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzen.
System SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14
CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

Po zakonczonej instalacji systemu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegotowg dokumentacje
powykonawczg systemu SSP, uwzgledniajacg opis i numeracje wszystkich elementéw systemu, zgodnie ze stanem
faktycznym.

2.8. Funkcje sterujaco-kontrolne systemu

Projektowany system spetniat bedzie nastepujace funkcje sterujgco-kontrolne w alarmowanej strefie:

» sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi

* wylaczenie wentylacji bytowej

» zamkniecie klap odcinajacych na kanatach wentylacji bytowej
* odblokowanie drzwi objetych systemem kontroli dostepu
* odblokowanie drzwi typu $luza

2.9. Matryca sterowan i wykaz elementow sterujaco-kontrolnych

Alarmowana strefa
q (1] g e - N
Adres Typ Welwy Opis 2 S e g 2
3 = & o | o
o n o o
=
Wy1 | Wytaczenie centrali wentylacyjnej N2 1
01/83 | BX-REL4 Wy2 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej N3 1
Wy3 | Wytaczenie centrali wentylacyjnej N4 1
Wy1 | Sterowanie klapy KPP/4, KPP/5 1 1
Wy2 | Sterowanie klapy KPP/3 1
We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC
01/84 | BX-O2l4
We2 | Klapa KPP/3 zamknieta
We3 | Klapa KPP/4 zamknieta
We4 | Klapa KPP/5 zamknieta
01/85 | BX-0214 Wy1 | Sterowanie klapy KPP/1 1 1




Alarmowana strefa

]
Adres Typ Welwy Opis g § g % :i
o é) o o
Wy2 | Sterowanie klapy KPP/2 1
We1 | Klapa KPP/1 zamknieta
We2 | Klapa KPP/2 zamknieta
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/12 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/13 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/20 | BX-O1 Wy1 | Zwolnienie przejscia z kontrolg dostepu 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/38 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/39 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/59 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy4 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej NW1 1
0751 | BX-REL4 Wy2 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej W2 1
Wy3 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej W3 1
Wy4 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej W4 1
Wy1 | Sterowanie klapy KP2/1 1
Wy2 | Sterowanie klapy KP2/2 1
07/52 | BX-O2l4 We1 | Klapa KP2/1 zamknieta
We2 | Klapa KP2/2 zamknieta
We3 | Monitorowanie zasilacza 24VDC
Wy1 | Sterowanie klap KP2/3 — KP2/6 1 1
We1 | Klapa KP2/3 zamknieta
07/53 | BX-0214 We2 | Klapa KP2/4 zamknieta
We3 | Klapa KP2/5 zamknieta
We3 | Klapa KP2/6 zamknieta
07/54 | BX-02l4 Wy1 | Sterowanie klap KP2/7 — KP2/10 1 1




Alarmowana strefa

]
Adres Typ Welwy Opis g E 5 :é E
2 = S o | @
o [ o o
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We1 | Klapa KP2/7 zamknieta
We2 | Klapa KP2/8 zamknieta
We3 | Klapa KP2/9 zamknieta
We3 | Klapa KP2/10 zamknieta

1 — zatgczenie sterowania w przypadku wystapienia alarmu 1 stopnia
2 — zalaczenie sterowania w przypadku wystapienia alarmu 2 stopnia




2.10. Bilans pradowy centrali

gwarantowana typowa
diugosé [m]

wynik

Petla Kabsl | Iy ROP DymiTemp WelWy WeiWy Linia DC We/Wy We/Wy We/Wy Syrena ilel:"s'éa
Typ | Nr. Tryb oF A urzadze
mm* n
1 | Petla |auTo 05 85
DXI
2 | Petla |AUTO 05 [120 7 106 3 116
3 | Petla [AuTO 05 (120 4 95 1 100
DXI
4 | Petla |AUTO 05 (120 5 70 1 76
5 | Petla [AUTO 05 (120 5 66 3 74
DXI
6 | Petla [auTO 05 [120 5 120 2 127
7 | Petla [AuTO 05 (120 3 43 5 54
DXI
8 | Petla [auTO 05 [120 3 67 5 1 i
9 | Petla [AUTO 05 (120 0
DXI
10 | Petla |auTO 05 (120 0
11 | Petla [auTO 05 (120 0
DXI
12 | Petla |auTO 05 (120 0
13 | Petla [auTO 05 (120 0
DXI
14 | Petla |auTO 05 (120 0
Suma: 38 638 10 16 0 0 1 0 0 709
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