Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Razwaju Reguonalnego

Zakacznik nr 1

Pakiet (czes¢) 1

Poz.1
Komputer typ 1 — 9 sztuk

Parametry progowe (minimalne wymagania)

Data produkcji (urzadzenie nie moze by¢ wyprodukowane
wczesniej niz 1 rok od terminu sktadania ofert)

Komputer typu all in one

Procesor: Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika,
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 10043
punktéw

Chipset: Intel Q370

Pamie¢ RAM: 8GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)

Maksymalna obstugiwana ilo§¢ pamieci RAM: 16GB

llo$¢ gniazd pamieci (ogétem/wolne): 2/1

Karta graficzna: Intel UHD Graphics 630

Wielko$¢ pamieci karty graficznej: pamie¢ wspotdzielona
Wyswietlacz: WLED IPS 23’8 o rozdzielczosci Full HD 192x1080

Dysk SSD M.2: 256GB

Mozliwos¢é montazu dysku SATA (elementy montazowe w zestawie)

Wbudowane napedy optyczne: Nagrywarka DVD+/- RW DualLayer

Dzwiek: Zintegrowana karta dZzwiekowa zgodna z Intel High
Definition Audio

tgcznosc:

Wi-Fi 802.11 b/g/n

LAN 10/100/1000 Mbps

1 port USB 3.1 Type-C drugiej generacji (z boku)

1 port USB 3.1 Type-A pierwszej generacji z funkcjg PowerShare (z
boku

4 por)ty USB 3.1 Type-A pierwszej generac;ji (z tytu)

1 gniazdo karty SD (z boku)

1 wyjscie DisplayPort (z tytu)

1 wejscie HDMI (z tytu)

1 wyjscie HDMI (z tytu)

1 gniazdo uniwersalne audio (z boku)

1 wyjscie liniowe audio (z tytu)

1 gniazdo RJ-45 (z tytu)

1 ztgcze zasilania (z tytu

Zasilacz: 200W

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL
(wersja 64-bitowa)

Dotgczone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrdcenia
systemu z HDD)

Maksymalne wymiary:
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Wysokos¢: 344mm
Szerokos¢: 550mm
Gtebokos¢; 528mm

Spetnia nastepujgce normy:
ENERGY STAR

Certyfikat EPEAT
Certyfikat TCO Edge

Maksymalna Waga: 6,3 kg

Dodatkowe informacje: Mozliwosé zabezpieczenia linkg (port
Kensington Lock)

Dotgczone akcesoria:

Kabel zasilajgcy

Mysz przewodowa

Klawiatura przewodowa

Gwarancja Producenta: 36 miesiecy

Pakiet (czes¢) 1

Poz. 2
Komputer typ 2 — 1 sztuka

Parametry progowe (minimalne wymagania)

Data produkcji (urzadzenie nie moze byé wyprodukowane wczesniej
niz 1 rok od terminu skfadania ofert)

Tryb laptopa: Monitor wraz z klawiaturg petnowymiarowg QWERTY,
potgczone ze sobg z mozliwoscig ztozenia pod katem 360 stopni
Tryb tabletu: mozliwo$¢ odtgczenia monitora od klawiatury

Tryb wyswietlania: mozliwos¢ podigczenia ekranu tytem do
klawiatury

Procesor: Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika,
osiggajacy w tedcie PassMark CPU Mark wynik min. 8837 punktéw

Pamie¢ RAM: 16GB (SO-DIMM DDR3, 1866 MHz)

Dysk SSD M.2 PCle 512 GB

Wyswietlacz: LED IPS 13,5 dotykowy 10 punktéw dotykowych G5
Wspotczynnik proporciji: 3:2

Wspotczynnik kontrastu 1600:1

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 + Intel UHD Graphics
620

Wielko$¢ pamieci karty graficznej: pamie¢ wspotdzielona
Rozdzielczosci minimum Full HD 1920x1080

Dzwiek: Zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z Intel High
Definition Audio

tacznoscé:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Modut Bluetooth
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Ztgcza umieszczone w module klawiatury

1 port USB 3.1 Type-C drugiej generaciji (z boku)

2 port USB 3.1 Type-A pierwszej generacji

1 wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe

1 zlgcze stacji dokujgcej

petnowymiarowy czytnik kart SDXC

Dodatkowe wyposazenie:

Magnezowa pokrywa matrycy

Wielodotykowy touchpad

Czujnik swiatta

Akcelerometr

Zyroskop

Magnetometr

Przednia Kamera 5,0 MP z funkcjg rozpoznawania twarzy
Tylna kamera 8,0 MP HD 1080p

Baza

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL
(wersja 64-bitowa)

Dotgczone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrécenia
systemu z HDD)

Maksymalne wymiary:

Wysokosé: 23mm

Szerokosé: 312mm

Glebokos¢; 232mm

Pidro:

Kompatybilno$¢ z dostarczonym sprzetem i systemem operacyjnym.
Przyciski funkcyjne 1,

Poziomy nacisku 4096,

Kolor Srebrny,

Zasilanie bateryjne

Wymienna bateria

Dtugos¢ 146 mm

Srednica 10 mm

Waga 20 g

Bateria AAAA - 1szt.

Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)
Maksymalna Waga: 1,65 kg

Dotgczone akcesoria: zasilacz 39W
Gwarancja: 36 miesiecy
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Pakiet (czes¢) 1

Poz. 3
Urzadzenie wielofunkcyjne — 6 sztuk

Parametry progowe (minimalne wymagania)

niz 1 rok od terminu skfadania ofert)

Data produkcji (urzadzenie nie moze by¢ wyprodukowane wczesniej

Rodzaj: monochromatyczna

Rozdzielczos¢ druku - czern [dpi]: 600x600

Predkos¢ druku — czern [str/min]: 43

Automatyczny druk dwustronny

Kopiarka: monochromatyczna

Kopiowanie dwustronne (dupleks)

Skaner

Rozdzielczos¢ optyczna (skanowania) [dpi]: 1200x1200

Skanowanie dwustronne

Skanowanie do e-mail

Gtebia barw [bity]: 24

Rozdzielczo$¢ kopiowania [dpi]: 600x600

Predkosc¢ kopiowania — czern [str/min]: 43

Automatyczne kopiowanie dwustronne

Zmniejszanie/powiekszanie (kopiowanie) [%]: 25-400

Funkcje kopiowania: kopiowanie wielokrotne

Wysokos¢ [cm]: 46,0

Szerokosé¢ [cm]: 50,0

Gtebokos¢ [cm]: 47,0

Waga [kg]: 22

Pamie¢: 1024 MB (RAM)

Rodzaje nosnikéw:
Etykiety

Folie

Karta okolicznosciowa
Koperty

Papier kolorowy
Papier makulaturowy
Papier szorstki

Papier typu bond
Papier wstepnie zadrukowany
Papier zwykty

Wyswietlacz: LCD, kolorowy, dotykowy

Wielko$¢ wyswietlacza: 12,7 cm

Obcigzenie [str/mies]: 150000

Obstuga papieru:
Podajnik na 500 arkuszy

Pojemnos$¢ podajnika automatycznego: 50 arkuszy
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Pojemnosc¢ odbiornika gtéwnego: 250 arkuszy
Zastosowane technologie:

AirPrint

Energy Star

TWAIN

Zigcza: USB, RJ45

Praca w sieci: WiFi, Ethernet,

Wspierane systemy operacyjne: HP-UX, Linux, Mac OS X 10.6,
Solaris, Windows

Zatgczone wyposazenie:

Kabel zasilajgcy

Ptyta CD-ROM z oprogramowaniem

Przewdd faksu

Wktad z czarnym tonerem

Gwarancja producenta: 36 miesiecy

Pakiet (czes¢) 2

Poz. 1
UPS -1 sztuka

Parametry progowe (minimalne wymagania)

Data produkcji (urzadzenie nie moze by¢ wyprodukowane wczesniej
niz 1 rok od terminu skfadania ofert)

Moc pozorna 5000 VA

Moc rzeczywista 4500 W

Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Podwdjna konwersja on-line
Wspotczynnik mocy min. 0.9

Czas przetaczenia na baterie 0 ms

Mozliwos¢ pracy réwnolegtej

Liczba, typ gniazd wyjsciowych W standardzie zaciski + 2 wyjscia
IEC320 C19 + 8 wyj$¢ IEC320 C13

Typ gniazda wejsSciowego - Zaciski

Czas podtrzymania dla 100% obcigzenia min. 3 min

Czas podtrzymania dla 50% obcigzenia min. 11 min

Dodatkowe baterie - Mozliwo$é wydtuzenia czasu podtrzymania do
160 minut przy obc. mocg kW poprzez dotozenie dodatkowych
modutdw baterii zewnetrznych.

Napiecie znamionowe 200/208/220/230/240V

Tolerancja napiecia prostownika 176 - 276V przy 100% obcigzeniu
Czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz autodetekcja

Tolerancja czestotliwo$ci 40 — 70 Hz

Ksztalt napiecia Sinusoidalny

Napiecie znamionowe wyjsciowe 230 V (domysinie) /
200/208/220/240/250 V

Zakres zmian napiecia b+/-1% napiecia nominalnego
Czestotliwos¢ wyjsciowa 50/60 Hz +/-0,5%

Wspoditczynnik szczytu 3:1
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Baterie wymieniane przez uzytkownika "na gorgco"
Ochrona przed przetadowaniem
Ochrona przed gtebokim roztadowaniem
Okresowy automatyczny test baterii
Zimny start
System zarzadzania pracg baterii
System nieciggtego tadowania baterii. Do oferty dotgczy¢ nalezy
opis algorytmu fadowania nieciggtego baterii. W opisie znalez¢ sie
muszg informacje nt. trwania okreséw tadowania forsujgcego,
konserwujgcego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres
spoczynkowy w jednym cyklu nie moze by¢ kroétszy niz 14 dni. Opis
powinien by¢ materiatem firmowym producenta lub musi by¢ przez
niego potwierdzony.
Interfejs komunikacyjny:
+ USB
* RS232 DB-9 zenski (HID)
* miniport wytgcznik awaryjny RPO
» miniport wytgcznik ON/OFF
* DB-9 port przekaznikowy
» DB15 interfejs do komunikacji rownolegtej
» slot na karte sieciowg
Panel sterowania z wyswietlaczem LCD
» Ekran z wyswietlaczem ciektokrystalicznym LCD dostarczajacy
informacje o: stanie pracy urzadzenia, stanie obcigzenia,
zdarzeniach, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawien i
odczytow: lokalne, wyjscia, baterii, pomiary i dane.
* Poziomy rzad przyciskéw sterowania
* Poziomy rzad wskaznikéw stanu: trybu online (zielony), trybu
bateryjnego (pomaranczowy), trybu bypass (pomaranczowy), usterki
(czerwony)
» Sygnalizator akustyczny
Sygnaty akustyczne
» Awaria
* Niski stan natadowania baterii
* Przecigzenie
*» Serwis
Przyciski sterujgce i wskazniki diodowe LED
* Przycisk Escape (anulowanie)
* Przyciski funkcyjne (przewijanie w gére i w doét)
* Przycisk Enter (potwierdzajacy)
* Przycisk ON/OFF zatgczenia i wytgczenia
* LED trybu online (kolor zielony)
 LED trybu baterii (kolor pomarahczowy)
 LED trybu bypass (kolor pomaranczowy)
» LED usterki (kolor czerwony)
Typ obudowy Uniwersalna tower/rack 3U
Wyposazenie standardowe:
+ kabel RS232
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» kabel USB

* oprogramowanie na CD

» uchwyty kablowe

+ podstawki do montazu pionowego (wieza)

+ karta zarzgdzajaca z interfejsem Ethernet (RJ45)

* szyny montazowe i uchwyty do montazu w szafie 19"

* instrukcja obstugi

Opcje zarzgdzania i monitoringu dostepne przez karte zarzgdzajaca
Potgczenie Fast Ethernet 10/100 Mbit z autonegocjacja

Obstuga SNMP, HTTP, SMTP, SSH, SSL

Kompatybilnos¢ z NTP, SNMPv3 i IPv6

Zdalne zarzadzanie pracg UPS

Powiadamianie e-mailowe o awariach

Obstuga IETF UPS MIB (RFC 1628)

Dotaczone oprogramowanie:

Do bezpiecznego zamykania systemow operacyjnych przy
wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, XP, 2003, Vista,
Server 2008, 7; Linux: Red Hat, Fedora Core, SUSE, VMware ESX;
UNIX: AlX, HP-UX, SCO, SGil Irix, Mac OS, Sun Solaris; Novell
NetWare do v 6.5). Oprogramowanie musi pozwalaé¢ na integracje z
platformg wirtualizacyjng Vmware: vCenter Server.

Dostarczone oprogramowanie ma zapewni¢ mozliwo$¢ ustawienia
czasu opdznienia rozpoczecia zamykania, deklaracji
przewidywanego czasu zamkniecia systemu komputerowego oraz
zapewnia¢ natychmiastowe rozpoczecie zamykania systemu
komputerowego, gdy oczekiwany czas pracy autonomicznej nie
spetnia kryteriow wyczerpujgcych bezpieczne zamkniecie systemu.
Administrator systemu musi mie¢ mozliwos¢ wyboru: zamkniecia
systemu, hibernacji, wylgczenia lub opisania skryptu
zarzadzajgcego.

Oprogramowanie ma umozliwia¢ zarzgdzanie praca zasilaczy
zainstalowanych w sieci i zdalne automatyczne wykrywanie i
instalacje poprzez automatyczng detekcje urzgdzen w sieci
Maksymalna wysoko$¢ 130 mm (3U)

Maksymalna gtebokos¢ 700 mm

Maksymalny ciezar razem do 50 kg

Poziom hatasu w odl. 1m do 50 dB(A) dla pracy normalnej

Reczny bypass serwisowy

Znaki bezpieczenstwa CE, C-Tick

Certyfikat ISO 9001 producenta urzgdzen

Wyposazenie dodatkowe:

Listwa zasilajgca 16A podigczana do jednego z gniazd IEC320 C19
UPSa, przeznaczona do montazu w szafie rack 19”, posiadajgca
min. 20 gniazd C13i 4 gniazda C19 — 2 szt

Gwarancja producenta 36 miesiecy
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Pakiet (czes¢) 2

Poz. 2
Serwer — 1 sztuka

Parametry progowe (minimalne wymagania)

Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19” o wysokosci 2U i
maksymalnej gtebokosci 715.5 mm, zatagczone w zestawie ruchome
szyny do montazu

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania do dwoch procesorow, do 28
rdzeni na procesor. Piyta gitébwna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych.

Jeden procesor klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym
serwerem, 8 rdzeniowy, osiggajgcy w tescie SPECrate2017_int_base
dostepnym na stronie spec.org wynik min. 106 pkt. (w dwuprocesorowej
konfiguracji), maksimum 130W

4x 16 GB pamieci RAM typu DDR4 RDIMM ECC o czestotliwosci pracy
min. 2666 MHz (w sumie 64 GB)

Ptyta musi obstugiwa¢ do 3TB pamieci RAM, na ptycie gtéwnej powinno
znajdowac sie minimum 24 sloty przeznaczone dla pamieci.
Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca rozdzielczos¢ 1280x1024
Wbudowane porty:

min. 2x USB 2.0 oraz VGA na przednim panelu obudowy

min. 2x USB 3.0 oraz VGA z tytlu obudowy

Zamawiajgcy nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie
przejscidwek, adapteréw oraz modutéw lub kabli rozszerzajgcych.
Interfejsy sieciowe:

Min. 4x 1GE oraz dedykowany port do karty zarzadzajacej praca
serwera

Mozliwos¢ instalacji dodatkowych kart sieciowych ze ztgczami SFP+
10GbE

Pamie¢ masowa:

Zainstalowane 14x 2.4TB SAS (Hot-plug, 12Gb/s, 10k obr./min., 2.5”)
Mozliwos¢ instalacji do 24 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD), NVMe SSD —
do 153TB catkowitej pojemnosci,

Sprzetowy kontroler RAID z min. 8GB pamieci NV i obstugg pozioméw
RAID: 0/1/5/6/10/50/60

Karta zarzgdzajgca:

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajgcej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera, )




Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Razwaju Reguonalnego

- szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje
uzytkownika

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP;
IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru
pradu przez serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwo$¢ obstugi przez dwdch administratorow jednoczesnie

- wysyfanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzetowej

- automatyczne przywracanie ustawien serwera, kart sieciowych, BIOS,
wersji firmware w przypadku awarii i wymiany ktérego$ z komponentow
(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty gtéwnej) zapisanych na
dedykowanej pamieci flash wbudowanej na karcie zarzgdzajace;j

Dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy min. 750W kazdy, w
zestawie kable zasilajgce

System operacyjny:

Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard 64-bit (16 core) PL
Gwarancja:

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem
reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia,
mozliwosé zgtaszania awarii poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng
producenta, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 24x7x365.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta serwera —
dokumenty potwierdzajgce zataczyé do oferty.

Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywigzywania
sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujace;j,
przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisie.
Gwarancja musi pozwala¢ na zachowanie uszkodzonych dyskéw
twardych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.




