2. Spis tr&ci

1. Strona tytutowa.

la. Gwiadczenie projektanta i sprawdzeggo.

1.b. Zawiadczenie o przynatmosci do MOIIB projektanta.
1.c. Uprawnienia projektowe projektanta.

1.d. Zawiadczenie o przynatmosci do MOIIB sprawdzajcego.
1.e. Uprawnienia projektowe sprawdgaggo.

2. Spis tréci.

3. Zestawienie rysunkow

4. Opis techniczny.

5. Obliczenia techniczne.

6. Zestawienie podstawowych materiatow.
7. Informacja BIOZ

3. Zestawienie rysunkow:

Iry

Iry

Lp |Nr rys. Tré¢ rysunku

1 |1 Plan instalacji elektrycznych wesle cieplnym.

2 |2 Schemat gtéwny zasilania odbiorowz¥a cieplnego - a&¢ 1

3 |3 Schemat gtéwny zasilania odbiorowz¥a cieplnego - a&¢ 2

4 |4 Rozdzielnica RWC gzta. Widok. Specyfikacja aparatow

5 |5 Schemat sterowania pompami c.o.

6 |6 Schemat sterowania pompami c.t.

7 |7 Schemat sterowania pogpw.

8 |8 Schemat petzen urzadzen automatycznej regulacji temperaty
weztow Cc.0. i C.w.

9 |9 Schemat petzen urzgdzen automatycznej regulacji temperatu
wezta c.t.

10 |10 Schemat poglizen przewoddéw w skrzynkach przgzowych

pomp IP-E, IL-E i Stratos
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4. Opis techniczny

do projektu wykonawczego modernizacji instalagpkétycznych sity, éwietlenia, auto-
matyki w wezle cieplnym budynku ,E”, Samodzielnego Publiczn€&gmntralnego Szpitala
Klinicznego w Warszawie, uBanacha 1A

4.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie

a) zlecenia Inwestora (Samodzielny Publiczny Cémir&zpital Kliniczny w Warszawie,

ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa),

b) umowy zawartej ngdzy Inwestorem, a Braowym Biurem Projektéw "EKOPROJEKT",

c) projektu instalacji sanitarnychewta cieplnego, opracowanego przez Biuro Projektowe
"EKOPROJEKT ", w marcu 2013r, uzgodnionego akia Warszawa, nr uzgodiiie
PST/6106/421/2013,

d) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego wKdaWarszawa, nr uzgodrig.w.,

e) inwentaryzacji istniggych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,

f) wytycznych Dalkia Warszawa,

g) obowhzujgcych norm i przepiséw (PN i PBUE).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nagbujace zagadnienia i instalacje elektryczne wher

- inwentaryzagj istniegcych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,

- zasilanie i pomiar energii elektrycznepgwanej w vezle,

- ochror przeciwprzepiciowa 11°,

- instalacg sitowg odbiorow wezta (pompy c.o., c.t., c.w.),

- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o., C.t.,,C.W.

- zasilanie, zabezpieczenie, sterowanie wentylatavgciggowych i pompy odwadniaggej,
- zasilanie, zabezpieczenie gnizen stabilizacji cénienia w instalacji c.t. typu Variomat,
- sygnalizagj pracy pomp c.o., C.t., C.w.,

- instalac§ oswietlenia 230V,

- instalac§ gniazd 1-faz.,

- instalacg automatyki cieptowniczej c.o., c.t., c.w.,

- instalacg ochrony od porzen pradem elektrycznym.

4.3. Wyposaenie wezta.
Modernizowany, trojfunkcyjny wezet cieplny c.o., c.t., c.w., zlokalizowanydzie w
wydzielonym pomieszczeniu, istraepgo, demontowanegcemta cieplnego, na poziomie
niskiego parteru. Po stronie odbioréw elektryczmyelet wyposaony kedzie w
a) dwie pompy obiegowe c.o. typu Wilo-IP-E 50/13@/2-R1, Pn = 2,2kW,

n = zmienne, In = 6,6A, Un = 3 x 400V,
b) dwie pompy obiegowe c.t. typu Wilo-IL-E 125/2%(b/4-R1, Pn = 5,5kW,

n = zmienne, In = 11A, Un = 3 x 400V,
c) jedry pomg cyrkulacyjry c.w. typu Wilo-Stratos - Z 30/1-8,

Pn =0,009 - 0,13kW, n = zmienne, In = 0,13A1 Un = 230V,
d) uradzenie stabilizacji énienia c.t. Variomat typu 2-1/60, P = 1,1kW, U230V,
e) dwa wentylatory wyggowe typu TD-800/200, Pn = 0,12kW, In = 0,5A, UA39V,
f) pompe odwadniajca typu KP-150-Al, Pn = 0,3kW, In = 1,3A, Un = 230V,
g) automatyk cieptownicz c.o., c.t., c.w., wg projektu automatyki,
h) instalac¢ oswietleniows,
i) 1-faz. gniazda 230V.
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4.4. Inwentaryzacja i wytyczne instalacji elektnygeh w wezle.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji §zle stwierdzono

- istniefacy wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym ponzeseniu niskiego parteru,

- istniejpca czteraylowa wiz wykonana przewodem YADY 4x16nmeasila rozdzielnig
wezta 230/400V,

- W pomieszczeniachgata zainstalowana rozdzielniegaliwna 230/400V,

- W pomieszczeniu gzta wykonana instalacja 24V, 50Hz,

- W pomieszczeniu gzta zamontowane dwa gniazda: 3x400V i 1x230V,

- W pomieszczeniu gzta zainstalowanych jest sgdrojfazowych pompy c.o., c.t., c.w.,
c.t. i dwie pompy jednofazowe c.w.,

- wykonana automatyka pogodowazdw c.o., c.t. c.w., w oparciu o dwa regulatory
~SAMSON”,

- istniegca instalacja @vietleniowa wykonana w pomieszczeniackzta 14 oprawami
zarowymi typu ZOP-100,

- W pomieszczeniu gzta wykonana instalacja pmizen wyrOwnawczych,

W modernizowanym wZle przewiduje si:

- demonta istniegcej czteraytowej linii zasilagcej wezet,

- demonta istniepcej rozdzielnicyzeliwnej wezta 230/400V,

- demonta istniepcej instalacji éwietleniowej w pomieszczeniugzia,

- demonta istniepcych pomp c.o., c.t., c.w.,

- demonta istniegcej automatyki pogodowej c.o., c.t., c.w. z reguiaini,

- monta 5-ciozytowej linii (YKY 5x10mm?), zasilajicej rozdzielni¢ RWC wezla,

- monta rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC, wykonywanej vys. nr 4,

- monta instalacji dwietleniowej opisanejw p - cie 4.7.,

- monta instalacji zasilajcej silniki pomp c.o., c.t., c.w., odwadrjegj, wentylatora,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o, i C.t.

- Ciggla prac pompy c.w.,

- instalac§ gniazd 1-faz.,

- instalac automatyki cieptowniczej c.o., c.t., c.w. wg pidje automatyki wzta,

- pozostawienie istniggej szyny palczen wyrownawczych.

4.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energkétycznej.

Energia elektryczna do qmta cieplnego doprowadzona ¢dzie z rozdzielnicy gtownej
budynku ,E” 230/400V RG, z wydzielonego, istaigggo pola. Przewiduje¢sivymiarg wiz
do wezla. Linig zasilajica wezel wykon& kablem YKY 5x10mr i uktada w istniepcej
trasie. Zabezpieczenie linii zasjagj bezpiecznikami topikowymi 40A w RG. Lokalizacj
projektowanej rozdzielnicy RWC w pomieszczenikezi@, pokazano na rys. nr 1.
Rozdzielnie RWC wezta zaprojektowano w oparciu o szafllaszan posiadajca stopied
ochrony min. IP55, z wypoganiem zgodnie z rys. nr 4. W rozdzielnicy rglaimieici¢
odbitke ksero schematu gtdwnego rozdzielnicy wg rys. nr3 lub jeden egz. niniejszej
dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dlezta cieplnego &dzie wspolny z pozostatymi
odbiorami budynku (pomiar dotychczasowy).

4.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczengnalizacja pracy pomp.

Instalacg sitowg do poszczegolnych  silnikbw pomp nale wykon& kablami
YKY7x1,5mnt i YKY5x1,5mnrt. Do pomp c.0. i c.t. ,Master”, nalg ponadto doprowadzi
sterownicze, dwiylowe kable ekranowane. Odcinki instalacji sitowejowadzone do
wysokasici 1,5m od podtogi naly chront rurka winidurowg RVS. Odcinki instalacji
wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikéw ciiaarka Peschla.
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Wigczanie 1 wyhczanie silnikbw pomp c.0., odbywa sie bedzie za pomag
czteropotaeniowego 4cznika S1,2 (umieszczonego w obwodzie zasilanikicprzekanika
pomocniczego pompy ,Master”). Zastosowagyzhik umaliwia sterowanie pompami c.o.

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

c) krotkotrwate zajczanie obu pomp w okresie przerwy grzewcze).

Sterowanie automatyczne (paémie hcznika S1,2 w pozycji ,AUTO”), odbywasie bedzie
poprzez styk regulatora pogodowego 55733czatpcego do pracy zawsze pompMaster”.
Po okréglonym czasie pracy pompa ,Master” wgta s¢ i za pégrednictwem kabla ,BUS”,
zalhcza do pracy pomp,Slave”, (zapewniaic naprzemienrig pracy pomp). Przy awarii
aktualnie pracucej pompy, druga pompa z zestawuaeay st trwale. Potaenie cznika
S1,2 po zakaczeniu sezonu grzewczego w poz. ,LATO”, pozwala krétkotrwate
uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej pitgk regulatora pogodowego 5573.
Schemat sterowania pompami c.o. - patrz rys. nr 5.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp, zastosowaterowanie pomp
bezpotencjatowym stykiem przekaka pomocniczego K1. Przek@k pomocniczy nie
przerywa torow gtownych faz L1, L2, L3, zasgeych silniki pomp !. Pompy pozosiagaty
czas pod napciem dopoty, dopoki zatzone § wytaczniki silnikowe F1 i F2. Rownie
potozenie hcznika S1,2 w poz.%@“pompa wykczona”), nie powoduje wytzenia napicia z
zaciskdw stojana. Zadzenie | wyhczenie nagicia na zaciskach silnika pompy tylko
wytgcznikami silnikowymi F1 i F2 - szczegOly patrz rys.5 i 10.

Sterowanie pompami c.t., odbyévsic bedzie podobnie jak pompami c.0. Schemat sterowania
pomp c.t. - patrz rys. nr 6 10.

Przewiduje si ciagla prag pompy c.w. Sterowanie pomp c.w., odbywa si¢ bedzie za
pomog dwupotaeniowego 4cznika S5 ,zadcz” - ,wytagcz”. Schemat sterowania pomp
C.w. - patrzrys nr 7.

Sterowanie pomyp odwadniajgca odbywa& sie bedzie przez wiasny wytznik ptywakowy,
dostarczany razem z pomp

Zalagczenie do pracy, a tag wydajnd¢ wentylatorbw wycigowych regulowana przez
sterownik silnikéw wentylatorow REB-2,5.

Kazdy z silnikbw pomp c.o., c.t., c.w., zabezpieczbngzie od zwat cztonem zwarciowym
wytgcznika silnikowego FX F5, a pompa odwadnigja, wentylator i Variomat wytzni-
kami nadpgdowymi S301. Silniki pomp zabezpieczonedd fabrycznie od wzrostu
temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymiuzwojeniach stojanoéw silnikow
pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto pabezenie przegreniowe wykonane
nastawialnymi cztonami przegeniowymi wyhcznikéw silnikowych F1+ F5. Pompy
zabezpieczoneehg przed suchobiegiem za pomananometrow kontaktowych. Praca pomp
sygnalizowana duzie zielora lamplkg w RWC.

4.7. Instalacja ¢wietlenia i gniazd 230V.

Istniejgca instalacg oswietleniony pomieszcze wezta, naley zdemontowé Projektowan

instalacg wykona przewodem kabelkowym YDY3x1,5nfm/t, z osprztem szczelnym.
Zastosowano oprawy jarzeniowe przemystowe IP65,0B&)W. Lokalizagg punktéw
swietlnych przedstawiono na rys. nr 1.sdopunktow swietinych wynika z zajczonych do
projektu obliczé, a typ opraw z wytycznych Dalkia Warszawa. Gniazdgkowe 230V
zainstalowane dala na rozdzielnicy i n/t. 4cznik cwietlenia mocowa na wys. 1,4m od
podiogi. Instalag oswietleniong w pomieszczeniu gzta, naley zasili sprzed wydcznika
gtéwnego rozdzielnicy RWC, zgodnie z rys. nr 2.

Uwaga: Ze wzgldu na znacznzabudow technologicza wegzta dopuszcza siinne niz na

rys. nr 1 rozmieszczenia opraw. Dopuszczargicowanie opraw ngianach.
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4.8. Instalacja automatyki c.o., c.t., c.w.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o.adfmanej), c.t. (nadznej), c.w.
(statowartgciowej), opracowano w oparciu o ygdzenia zwarte w projekcie technologii i
automatyki wzta.

Uklad automatycznej regulacji temperatury c.o. w.c. bedzie zawierat naspujace
urzadzenia

- regulator elektroniczny typu TROVIS 5573,

- elektryczny sitownik liniowy c.o. typu 5825-2(zaworem typu 3214,

- elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-13zaworem typu 3222,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne weaxnzne instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne wexrzne instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-64,

- czujnik termometru rezystancyjny zegtrzny Pt1000 typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury instalacji c.0. STW ty§R#43-4,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB tyg45-2.

Uklad automatycznej regulacji temperatury cgddie zawierat nagpujace uradzenia

- regulator elektroniczny typu TROVIS 5571,

- dwa elektryczne sitowniki liniowe c.t. typu 5828z zaworem typu 3214,

- 5 czujnikow termometru rezystancyjnych wedvanych instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,
- czujnik termometru rezystancyjny zegtrzny Pt1000 typu 5227-2,

- 2 ograniczniki temperatury instalacji c.0. STVguy5343-4,

- 2 klapy odcinajce.

Przyblzone miejsca zainstalowania elementéw automatylstaty przedstawione na rys. nr
1. Niniejszy projekt obejmuje pgizenia elektryczne ralzy w/w urzdzeniami, ktére naky
wykona: przewodami kabelkowymi YLY5x1,0m YLY3x1,0mn? i YLY2x1,0mnt.
Zasilanie regulatoréw przewodami kabelkowymi YLYShn? i YLY3x1,0mn?. Schemat
pofaczen elektrycznych urgdzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 8 i 9. iégimhczen
elementéw automatyki uktadav korytku kablowym i rurkach RVS, n/t.

4.9. Ochrona od pozen.

Ochrore przeddotykiem bezparednim zapewni

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony od pefiapradem elektrycznym (ochrona przedtykiem
posrednim), zastosowano w gzle SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez

- bezpieczniki topikowe (RG),

- wytaczniki nadmiarowo gidowe (RWC),

- wytgczniki raznicowopgdowe (RWC),

Projektowany uktad sieci wgle cieplnym TN-S.

4.10. Instalacja uziemieochronnych

Polczeniu ochronnemu przewodem PE podlggaj

- obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE szafki ratpda, manometry kontaktowe,

- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, STB, STW,avpy Gwietleniowe,

- silniki pomp.

Instalacg polaczen wyrownawczych w wzle wykon& ptaskownikiem FeZn25x2mm,
uktadanym na wysokgi do 1,2m. Do szyny wyrOwnawczej pragty¢ poprzez objemki
metalowe rury instalacji c.o., c.t., c.w., z.w.,sypanetalowe urdzeir technologicznych.
Szyre wyrownawca FeZn25x2 pejczy¢ z instalacy polaczen wyréwnawczych budynku i
rurg zimnej wody. Zacisk ochronny PE rozdzielnicy RW@gpz\¢ z 5-t zyta przewodu
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zasilapcego fyta PE) i tdmg pokczer wyréwnawczych FeZn25x2mriyte ochrona PE
przewodu zasilapego padczy¢ w rozdzielnicy RG z zaciskiem ochronnym PE. Doroaly
silnikdw wykorzysté zyte PE przewodow zasilggych silniki.

Po wykonaniu cakxi projektowanej instalacji natg protokolarnie sprawd&iskutecznéc
przyjetej ochrony oraz przeprowadZiadania ngtzenia gwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy, dobér linii zasilaiej i zabezpieczewlz

1. dwie pompy c.o. 2x2,2kW = 4,4 kW
2. dwie pompy c.t. 2x5,5kw = 11,0 kw
3. pompa c.w. 0,13kW
4. pompa odwadnigja 0,3 kW
5. Variomat c.t. 1,1 kW
6. dwa wentylatory wygg. 2x0,05kW 0,1kwW
7. gniazdo 1-faz 1,5 kw
8. dwietlenie 1,1 kW
9. automatyka 0,2 kW
tacznie Pi= 19,8 kW

Moc szczytowa £= 12,1kW cag=0,9
lh=R:(1,73xUxcog = 12100 (1,73 x400x0,9) = 19,4A

Dla zasilania rozdzielnicy RWC amta przypto kabel YKY5x10mrh o obcizalndici zyt
56A. Ze wzgtdu na maliwos¢ rozruchu po powrocie naggia 3 silnikdw oraz selektywidé
zabezpieczg przyjmuje st w RG zabezpieczenie 35A.

Spadek napcia wiz AU < 2%

5.2. Instalacja swietlenia wzta.
Obliczenia nagzenia dwietlenia dokonano wg programu ,DIALUX”.
Powierzchnia éwietlana - Séwietl. ~ 103,8n1.

Przygto 11 opraw jarzeniowych 2x36W
Natezeniesrednie E = 250Ix

Wyniki obliczeh wg zbiorczego zestawienia - str. 15
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1 | Rozdzielnica kompletnagmta RWC wg. rys. 3 kpl 1
2 | Oprawa jarzeniowa przemystowa bryzgoszczelna E88yPO 236PC | szt 11

lub OPK-240, 2x40(36)W
3 | Wylgcznik instalacyjny hermetyczny, n/t, 16A, typu £ NH szt 1
4 | Plaskownik FeZn 25x2 mb 40
5 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x10 rhm mb 50
6 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 7x2,5 mm mb 20
7 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 7x1,5 mm mb 35
8 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x1,5 mm mb 15
9 | Przewdd kabelkowy typu YDY 3x2,5 Mim mb 20
10 | Przewod kabelkowy typu YDY 4x1,5 Mm mb 6
11 | Przewod kabelkowy typu YDY 3x1,5 Mm mb 180
12 | Przewod kabelkowy typu YDY 2x1,5 Mm mb 3
13 | Przewod kabelkowy typu YLY 5x1,0 mim mb 65
14 | Przewod kabelkowy typu YLY 4x1,0 mim mb 35
15 | Przewod kabelkowy typu YLY 3x1,0 mim mb 40
16 | Przewod kabelkowy typu YLY 2x1,0 mim mb 110
17 | Przewod ekranowany typu LIYCY 3x1,0rhim mb 6
18 | Przewod ekranowany typu LIYCY 2x1,0rhm mb 35
19 | Rura winidurowa RVS37 mb 50
20 | Rura winidurowa RVS18 mb 55
21 | Rurka karbowana gka (Peschla) mb 5
22 | Odga¢znik n/t, 4-ro wylotowy szt 15
23 | Korytko kablowe z pokrywK50, a = 50mm mb 40
24 | Gniazdo n/t, 1-faz. hermetyczne, 10/16A, 2P+Z t sz 2
25 | Sterownik wentylatora typu REB-2,5 prod. Ventudustries szt 1
26 | Skrzynka blaszana IP 55 o wymiarach 600x400x240dha dwoch kpl 1

regulatoréw automatyki 5573, 5571 wypasaa w:

- zlagczka gwintowa ZUG-2,5 - 60 szt,

- listwa TH-35 - szt 2
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7. Informacja bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Wezet cieplny w budynku ,E”. Warszawa, ul. Banacha 1A
7.1.Zakres rob6t budowlanych:
- demonta istniejcych instalacji elektrycznych (rozdzielnice, pompytomatyka, éwietlenie),
- zabudowa ospetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RW® szafce automatyki,
- monta rozdzielnicy elektrycznej RWC i szafki automatykiscianie pomieszczenia,
- monta& koryt kablowych i rurek instalacyjnych,
- utozenie przewodow w korytach i rurkach instalacyjnych,
- mont& instalacji ekwipotencjalnej,
- podhczenie przewoddéw do zaciskdw aparatow i rozdziglelektrycznej,
- oznakowanie przewodow,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- uruchomienie instalacji.

7.2.Zagrazenia

L.p. | Zagraenia Zrodio zagraéenia
veni napkcie 230/400V AC w uruchomianej instala

! poraenie padem elekirycznym stosowanie naezlzi recznych z nagdem elektrycznyi
2 | skaleczenia, przechwycenia pr stosowanie naezzi recznych

ruchom elementy narazi
3 uderzenia i przygniecenia, fiagniccie sk, | reczne prace transportowe, prace moowee

potkniecie, upade
4 upadek z wysokwi, spadajce przedmioty stosowanie podestow i rusztgvpaiace na wysokai
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie nplnbeki

i prace w pobku rurockgow miejskich sieci ciepine

6 oparzenia cisnienie 1,6MPa, temperatt 1§c5c

7.3.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscgrowadzeniu robot:
- prace montzowe: prace odbywasie beda w wydzielonym pomieszczeniugata cieplnego.

7.4.Informacja o sposobie przeprowadzenia instrukitzu pracownikéw:

- szkolenie wsgfpne ogdlne: przeprowadza gia BHP wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowddzmawnik budowy /wykonawca/ lub w sytuacjach tego
wymagagcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciebstara,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca papupeawione osoby prawne lub fizyczne.

7.5.Potwierdzenie realizacji szkole& BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- za&wiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstagoiekresowego,
- Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.

7.6Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonania robét.

Na budowie Wykonawca winien zatrudniytacznie osoby posiadgie wymaganéwiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie .BMPwykonywania robét natg uzy¢ tylko materiatow,
wyrobow, maszyn, uszizer i narzdzi posiadajcych atesty, badania, aprobaty i aktualne pazisgiechniczne.
Do miejsca prowadzenia rob6t nie nglelopuszczaoséb postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszez
na plac budowy winni posiadaiezlednesrodki ochrony osobiste;.
Strefy bezpéredniego zagreenia wokot wykonywanych obiektow najeogrodzeé barierami ochronnymi.
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalea terenie budowy zachowviad i poradek oraz zapewaitatwy
dojazd.
Wykonywane roboty budowlane na obiektach i pladawtiowy winny odpowiadawymogom okr&lonych w:
- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonania rob6t budowlanych.
- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyecej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieggtva i ochrony zdrowia.
- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#i6.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy .
Uwaga: Lista srodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych nsi byé¢ ustalona przez wykonawe
w Planie Bezpiecagstwa i Ochrony Zdrowia.
@powat: Andrzej Mochocki
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