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RWC [—==] - rozdzielnica elekiryczna wezta 230/400V wg rys. nr 2, 3, 4,

- instalacja sitowa 230/400V, 230V, os$wietlenia 230V,
- instalacja potgczen urzadzen automatyki,

— — — - instalacja potagczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn25x2,
=== - Oprawa jarzeniowa bryzgoszczelna typu OPK-240, 2x40(36)W,
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. Instalacje wykona¢ kablami i przewodami kabelkowymi YKY, YDY, YLY, LIYCY,

w korytkach kablowych i rurkach RVS, nit.

Odcinki przewoddw uktadane na $cianie do wys. 1,5m chronié¢ rurkami RVS.
Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskow: nika chroni¢ rurkg Peschla.
Zachowac odstepy urzadzen technol. od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m !
Do szyny PE (FeZn25x2) podtgczy¢ objemkami rury instalacji c.t. i c.w.

Oznaczenia urzadzen automatyki wg rys. nr9,10,11.

Ze wzgledu na ksztatt, zabudowe technologiczng i wysokos¢ pomieszczenia wezta,
dopuszcza sig inne niZ na rys. prowadzenie korytek kablowych i rozmieszczenie
opraw o$wietleniowych | Dopuszcza sie¢ montaz opraw na $cianach wezta.

/ Podtgczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku,

LIYCY 2x1,0
YDY 3x1,5

- wylgcznik klawiszowy bryzgoodporny, 16A, 250V, typu £NH-1H,
- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, mocowane na RWC i nft,
- pompy obiegowe c.o., c.t., cyrkulacyjne c.w., odwadniajgca,
wentylator nawiewu, - typ, dane techniczne wg rys. nr 2, 3,

- szafka automatyki z regulatorami cyfrowymi typu 5573, 5571,

- sitownik elektromagnetyczny typu 5825-20, -13 z zaworem,

- sitownik klapy wymiennikéw c.t. nr 1inr 2,
- czujnik temperatury wewnetrznej lub zewnetrznej,
- ogranicznik temperatury STW typu 5343-4, STB typu 5345-2,
- manometr kontaktowy,
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OCHRONA OD PORAZEN
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE
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