ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ PCV
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oscieznicy H [em] 83 83 173 173 173 173 83 90
ILOSC: [szt.] 27 31 236 236 38 38 4 2
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ZESTAWIENIE SLUSARK DRZWI ALUMINIOWE ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWI" STALOWE
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;Mou 229 Skrzydto: rozwierne zewnetrzne rozwierne zewnetrzne rozwierne wewnetrzne
Wymiar w swietle | S [cm] 90 180 150
Skrzydto: rozwierne zewnetrzne przesuwne/teleskopowe zewnetrzne oscieznicy H [em] 205 205 205
Wymiar w swietle | S [cm] 203 210 ILOSC: [szt.] 1 1 1
oscieznicy H [em] 268 268 UWAGI: drzwi stalowe zewnetrzne drzwi stalowe drzwi stalowe wewnetrzne
ocieplone do pom. | zewngtrzne ocieplone do do wezla cieplnego
ILOSC: [s2t] ° 4 technicznego pom. technicznego
UWAGI: szerokosc czynnegqo swiatto przejscia min. 140 cm
skrzydta min. 90cm drzwi wyposazone obustronie w czujke ruchu
z zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem
UWAGI:

1. Okna o wspdlczynniku max. U=0,9

2. Kolor okien: od wewnqtrz biate, od zewngtrz w

kolorze naturalnego aluminium RAL 7080

3. Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
4. Okna o strony potudniowej, wschodniej i zachodniej wypoazy¢ w rolety

5. Drzwi zewnetrzne o wspdlczynniku max. U=1,3
aluminium RAL 7080
6. Drzwi aluminiowe obustronnie w kolorze naturalnego

/. Drzwi stolowe obustronnie w kolorze RAL 7080
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